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Os sais solúveis com origem marinha podem provocar alterações com impacte visual 

variável (incluindo a erosão de pormenores de valor cultural e histórico) em materiais de 

construção aplicados do património construído histórico e recente. É apresentada uma revisão 

incidindo sobre as possíveis vias de fornecimento dos poluentes salinos com origem marinha, 

dos procedimentos para avaliação da contribuição marinha para os processos da deterioração, 

assim como o possível interesse destes estudos para a conservação do património construído em 

regiões costeiras e para a selecção dos materiais mais apropriados para as construções nessas 

regiões. 

O fornecimento de sais solúveis com origem marinha pode ocorrer por via atmosférica ou 

pela contaminação das águas subterrâneas que posteriormente afectam os materiais por 

ascensão capilar. Os fornecimentos atmosféricos podem ser depositados directamente sobre os 

materiais e/ou contribuir para o enriquecimento de soluções que se infiltram ou que ascendem 

por capilaridade a partir do solo. Estas contribuições de origem marinha podem ainda potenciar 

o efeito de outros poluentes pela interacção com os materiais de construção (com libertação de 

substâncias) e pela influência que podem causar no comportamento das soluções. 

São discutidos procedimentos geoquímicos para avaliação da contribuição marinha para a 

contaminação salina das pedras, incluindo as possíveis limitações e problemas. Todavia, a 

avaliação da contribuição da componente marinha para o processo de deterioração pode ser 

mais complexo tendo em consideração que associação não implica, necessariamente, 

causalidade, a evolução dos sistemas salinos no ambiente construído e que diferentes sais 

podem ter diferentes impactes nos materiais. Neste sentido é proposto que o estudo dos padrões 

de distribuição espacial dos produtos de alteração pode fornecer um importante contributo para 

avaliar o impacte da contaminação com origem marinha nos processos de alteração dos 

materiais. Será discutida a possível relevância desta avaliação na definição de medidas de 

intervenção para a conservação do património edificado assim como na avaliação da 

susceptibilidade de diferentes tipos de pedras. 

O estudo de obras recentes pode ter particular interesse para a avaliação da 

susceptibilidade dos materiais tendo em consideração que existe uma menor sobreposição de 

eventos poluentes. A observação de obras de construção situadas na costa portuguesa ilustra a 

sensibilidade de certas rochas sedimentares aos efeitos do ambiente costeiro. As construções 

existentes são, nesta perspectiva, vistas como experiências naturais de alteração dos materiais e 

constituem fontes de informações potencialmente relevantes para a selecção de materiais 

apropriados para uma melhor durabilidade em ambiente costeiro. Discute-se ainda a relevância 

destes estudos para a sustentabilidade dos processos de construção (na medida em que 



contribuam para a diminuição de consumos associados com a reabilitação/manutenção do 

ambiente construído). 


